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Wir machen Qualitdt besser!
-

UDB-A / USB-A als Behelfsdeckung / Unterdeckbahn / Unterspannbahn / Schalungsbahn /

Dach ( DIN EN 13 859-1 ) / fiir

die geschlossene Fassade / Wand ( DIN EN 13 859-2 ) /

Luftdichtungsbahn (LDB ) / Konvektionssperre

/ Meisterling® Monolithische TPU Membran mit einer
sehr hohen abdichtenden Wirkung, gerade bei
Durchdringungen z.B. durch Ndgel oder Schrauben.

v

Das PES - Vlies auf der Innenseite ist nicht Wasser
saugend ( kein kapillarer Wasserlauf).

Zusdtzlich wird unsere Meisterling® Monolithische TPU
Membran ca. 25 mm beidseitig von der AuBen- auf die
Innenseite weitergefihrt.

v
v
v
v

Meisterling® MaxND PJus mit 2 x 50 mm Klebeband / Tape,

Sie kleben "Klebeband in Klebeband", verarbeitbar auch unter ./
20°C.

Wasser und bei -

ALK L

Technische Daten:
2-lagige Meisterling® Monolithische TPU Membran / PES - Vlies,

bestdndig gegen chemische Impragnierung, Schimmel
und Motorsdgenol

Dicke: ca. 0,81 mm / Flachengewicht: ca. 220 Gramm per m?
Zuschnitthilfe durch Oberflachen Gitterdruck

Temperaturbestdndigkeit: ab - 40 °Cbis + 120 °C, fiir Solar geeignet

Sd-Wert: ca. 0,09 m, Funktionsschichtdicke: ca. 80 pm / Mikron

W1 bestanden, Schlagregentest TU Berlin Priifzeugnis AZ: 140804
3 Monate freibewitterungsfdhig, 6 Wochen bei der Behelfsdeckung
Luftdurchgang bei m2/h/50Pa: 0,000 m3

ReiBkraft: Ldngs / Quer ca. 410/310N/5cm

g MaxND Plus

C€ 2014 Datenblatt und Leistungserklarung DoP-Nr.: 82.097.A Meisterling® MaxND Plus

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Meisterling® MaxND Plus
2 [ Typ-, Chargen- oder Seriennummer: Siehe Aufdruck auf dem Produkt
3 | Verwendungszweck des Bauprodukts: i o L
4 | Name der Marke und Herstellers: ling Str.2,21493
5| Gaf. Name und Kontaktanschrift des Bevollmichtigten: Nicht zutreffend
System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigleit: System3
Name und Kennnummer der notifizierten Stele: Technicky a kS obny Ustav stavebny, Nr: 1301
7. | Initialpriifung & Kontrolle der laufenden Produktion gemas System 3: Meisterling® GmbH
8 | vt e wordenist: Nicht zutreffend
9 | Erklérte Leis der 13859:2014 Leistung Toleranz
Brandverhalten [EN 13501-1/EN ISO 11925-2] Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang [EN 1928 Methode A] W1/bestanden
Hochstzugkraft Léngsrichtung / Querrichtung [EN 12311-1] 410/310N/5cm £22%
DehnunglL 12311-1] 55/95% +35%
Nach kiinstlicher Alterung Widerstand gegen Wasserdurchg, [EN 1928 Methode A] W1/bestanden
Nach kiinstlicher Alterung Hochstzugkraft Langsrichtung / Querrichtung [N/Scm] [EN 12311-1] 290%
Nach kiinstlicher Alterung Dehnung Langs- / Querrichtung [EN 12311-1] 290%
il i Q i [EN12310-1] €a.215/235N +20%
Luftdurchlassigkeit von Bauteilen bei m2/h/50 Pa. [EN 12114] <0,000m*
Gefahrliche Stoffe [EU 1907/2006] keine

10.Die Leistung des Praduklsgemal! Nr.1und 2 entspricht der erklarten Lei

den 01.12.2020

Fiir die R El Soazont
ist allein der

nach Nr. 4

fr und im Namen d BN 4

(2 dvanlin,

Meisterling® GmbH - Raphael Grambow

Weitere technische Daten Leistung Toleranz
Brandverhalten nach EN 13501-1/EN IS0 11925-2, Klasse E Flschengewicht/ Flichenbezogens Masse [EN1645-2] Z20Grammper 1%
Dicke [EN1849-2] 0,81 mm £01mm
Meisterling® Systemkomponenten Hersteller Garantie: 10 Jahre Cinge /Brefte () (N 1648.2] To=
q M A Gradheit (<30 mm/10m) [EN1848-2] bestanden
bei fachgerechter Anwendung gemdB Verlegeanleitung g Lingeitar Qv arg VLS 2 an
Kaltbiegeverhalten [EN 1109] -40°C
. Wasserdampfdurchlassigkeit Sd-Wert [EN 1931 - EN 150 12572 Klima C] @.0,09m 0,04/+01m
Produktabmessungen: Wasserdichtigkeit der Nahte [EN 1928:2000, Methode A] bestanden
issionsgr ine Leistung f
E 1,50m x50 m ( rOt) Emmissionsgrad [EN 15976] Keine Leistung festgelegt
§ Rolleninhalt: 75 m? ( 17 Kg ) Zusatzanforderung ZVDH Leistung Toleranz
= . Schlagregentest der TU Berlin Prifzeugnis: AZ: 140804 bestanden
i Paletteninhalt: 24 Rollen /1800 m2 ( 408 Kg ) Einstufung laut Produktdatenblatt des ZVDH UDB-A/USB-A
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Tel.: +49(0)4151/916996-0
Fax: +49(0) 4151/916996-9
E-Mail: info@Meisterling.de
Internet: www.Meisterling.de
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Deutsche Markenqualitat vom Meisterling® - Wir machen Qualltat besserI
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Wir machen Qualitdt besser!
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J Meisterling® Monolithische TPU Membran, bestdandig gegen
chemische Impragnierung, Schimmel und Motorsagendl, mit einer
sehr hohen abdichtenden Wirkung, gerade bei Durchdringungen
z.B. durch Nagel oder Schrauben.

+/ Das PES - Vlies auf der Innenseite ist nicht Wasser saugend ( kein
kapillarer Wasserlauf ). Zusatzlich wird unsere Meisterling® _
Monolithische TPU Membran ca. 25 mm beidseitig von der AuBen- auf ; s P
die Innenseite weitergefiihrt.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veréffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu andern, sofern neue Erkenntnisse und Erfahrungen erhéltlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den tiblichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschlieBlich auf das jeweilige Material; die
Daten kdnnen unter Umstanden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusdtzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben. Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage fiir ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu
ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fiir einen speziellen Zweck zu tiberzeugen. Da nicht alle Variationen des endgiiltigen Gebrauches berticksichtigen werden kénnen, tibernehmen wir weder Gewdhrleistungen noch Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen.

Empfohlene Systemkomponenten
mit 10 Jahren Hersteller Garantie:
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