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Oberflächennah versenkbarer WDVS-Dübel für Plattenbaustoffe

mit zugelassener Power-Fast Schraube

BAUSTOFFE

MDF-Platten▪
OSB-Platten▪
Spanplatten▪
Gipsfaserplatten▪
Vollholz▪

VORTEILE

Vormontierter Dübel mit der
zugelassenen fischer Power-Fast
Schraube. Diese sorgt für sicheren
Halt im Verankerungsgrund

▪

Die minimale Einschraubtiefe von
3mm sorgt für eine schnelle
Montage. Ein Vorbohren ist nicht
erforderlich

▪

In jeder Verpackung liegen die
Verschlussstopfen bei

▪

Die Dübelteller sind mit den großen
Dämmtellern DT 90, DT 110 und DT
140 bei sehr weichen Dämmstoffen
kombinierbar

▪

In druckweichen Dämmplatten wie z.
B. Polystyrol-Hartschaumplatten
PS15 oder PS20 ist eine versenkbare
Montage mit dem Montagetool TSS
möglich

▪

Für Dämmstoffdicken bis 280mm▪

ANWENDUNGEN

Befestigung von WDVS-Dämmplatten
auf Holzuntergründen

▪

Versenkte Montage in WDVS-
Dämmstoffen, z. B. Polystyrol

▪

Oberflächenbündige Montage in
Holzweichfaserplatten

▪

FUNKTIONSWEISE

Bei der oberflächenbündigen
Montage wird der Dübel mit einem
handelsüblichen T30 Bit gesetzt

▪

Für die versenkte Montage ist die
Montagehilfe TSS erforderlich. Mit ihr
wird der Dübel präzise positioniert
und eingedreht. Mit einer
Dämmstoffrondelle wird die Öffnung
geschlossen, sodasseine ebenmäßige
Dämmstoffoberfläche entsteht

▪

Durch das Drehen des Tellers der
Montagehilfe TSS kann diese
ebenfalls zur oberflächenbündigen
Montage verwendet werden.
Hierdurch wird ein zu tiefes Setzen
des Tellers vermieden

▪
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TECHNISCHE DATEN

termofix 6H-NT

Typ Art.-Nr. Dübellänge Teller-Ø Schraubendurchmesser Verankerungstiefe
l ds hef

[mm] [mm] [mm] [mm]
termofix 6H-NT 60 523198 60 60 6,0 30
termofix 6H-NT 80 523199 80 60 6,0 30
termofix 6H-NT 100 523200 100 60 6,0 30
termofix 6H-NT 120 523201 120 60 6,0 30
termofix 6H-NT 140 523202 140 60 6,0 30
termofix 6H-NT 160 523203 160 60 6,0 30
termofix 6H-NT 180 523204 180 60 6,0 30
termofix 6H-NT 200 523205 200 60 6,0 30
termofix 6H-NT 220 523206 220 60 6,0 30
termofix 6H-NT 240 523207 240 60 6,0 30
termofix 6H-NT 260 523208 260 60 6,0 30
termofix 6H-NT 280 523209 280 60 6,0 30
termofix 6H-NT 300 523210 300 60 6,0 30
termofix 6H-NT 320 523211 320 60 6,0 30



Verankerungsgrund Stärke

d

empfohlene Gebrauchslast
Werte aus internen Lastversuchen

mit Sicherheitsfaktor 3, Einschraubtiefe 30 mm
[mm] [kN]

OSB-Platte 16 0,40
Spanplatte FP (Flachpressplatte) 16 0,30
3-Schichtplatte 19 0,50
Holzbalken 60 0,60 (bei h

v
 40 = 1,0 kN)

Gipsfaserplatte 12,5 0,15
MDF-Platte 19 0,50

termofi x 6H-NT
Auszugswerte in verschiedenen Baustoff en.

LASTEN
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