Verankerungstechnik

Injektionssystem Multifix USF

Lieferumfang

1 Mértelkartusche
2 Mischdusen

Querverweise

Ankerstange

Siebhtilse
Reinigungsblirste
Ausblaspumpe
Auspresspistole
Hammerbohrer SDS plus
Duster Expert SDS plus
Akku-Bohrhammer

Jetzt Video anschauen:
https://www.youtube.com/
watch?v=SZ74JAt5Apc

Anwendungsbereich

EJOT

Anwendungen

> Verankerung in gerissenem (Option 1) und ungerissenem Be-
ton (Option 7) (ETA-16/0107)

> Verankerung in Mauerwerk (ETA-16/0089)

> Verankerung in Naturstein (ohne Zulassung)

> Zugelassen fur Ankerstangen M8, M10, M12, M16, M20,
M24, M27, M30

Eigenschaften

> Vinylharz, styrolfrei
> Darf in nassem Beton und wassergefliten Bohrldchern ver-
wendet werden

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Planung und Verarbeitung die ent-
sprechenden Zulassungen.

Die Lagertemperatur darf dauerhaft nicht

> 25 °C betragen! Bitte stehend lagern!
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Verankerungstechnik

EJOT

Montageparameter Montageparameter (USF 280 ml)
whersnge (L T ey VN et fouer
™ 10 60—160 10 [°C] Witterung Witterung
M10 12 60-200 20 -10* 1h 30’ 24h 48h
M12 14 70-240 40 >-5 1h 30’ 14h 28h
M16 18 80-320 80 >0 45 7h 14h
M20 24 90-400 120 >+ 25’ 2h 4h
M24 28 96-480 160 >+10 15’ 1h 20’ 2h 40
m27 32 108-540 180 >+20 6’ 45’ 1h 30
M30 35 120-600 200 >+30 & 25 50’

>+35 2 20’ 40

+40 1,5 15’ 30’

*Minimale Kartuschentemperatur +15 °C
Verbrauch in Vollbaustoffen (USF 280 ml) Verbrauch in Lochbaustoffen
Ankerstange E;’m] Eg] m] ﬁjr:r::;:ne' Siebhiilse Ankerstange [r%m] Eg] mj :::IZ:: ; :ne-
M8x130 10 80 41 USF 12x80 M8 12 85 17
M10x130 12 90 26 USF 16x85 M8/M10 16 90 1
M10x170 12 130 18 USF 16x130 M8/M10 16 135 6
M12x160 14 110 15 USF 20x85 M12/M16 20 90 6
M16x190 18 125 8 USF 20x130 M12/M16 20 135 4

USF 20x200 M12/M16 20 205 2
Bestellbezeichnung I[:]I?It \[/SPtliEick] ES'I:]/ ! Artikelnummer EAN
Mértelkartusche USF 280ml 280 1 9571000280 4061245010557
Mischdiise USF - 1 9570040141 4061245061900
Mischverldngerung 500 mm 1 8682900004 4061245081106

Bestellhinweis: Jeder Kartusche liegen 2 Mischdiisen bei.
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